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Максим Жарновский

    Техническое обслуживание и ремонт Yamaha XV 535 Virago (1987-2003 гг.)

Глава. Периодическая смазка
      
  Проверка уровня масла в двигателе
Уровень масла в двигателе проверяется через смотровое окно, расположенное в нижней части крышки картера с правой стороны (Рис.9).
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1. Установите мотоцикл на ровную поверхность на боковой подножке. Запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры.
2. Остановите двигатель и дайте маслу осесть.
3. Поставьте мотоцикл в вертикальное положение.
4. Уровень масла в смотровом окошке должен быть между максимальной (b) и минимальной (a) отметками смотрового окна (Рис.9).
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При необходимости долейте рекомендуемое масло, указанное в табл. 3, до нужного уровня.



НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ МАСЛО ВЫШЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ! 
Замена моторного масла и фильтра 
Рекомендуемый заводом интервал замены масла и фильтра указан в Таблице 1. Это предполагает, что мотоцикл эксплуатируется в умеренном климате. Временной интервал важнее интервала пробега, поскольку кислоты, образующиеся от бензина и водяного пара загрязняют масло, даже если мотоцикл не эксплуатируется в течение нескольких месяцев. Если мотоцикл эксплуатируется в пыльных условиях, то масло загрязняется быстрее и его следует менять чаще, чем рекомендуется.
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